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Programma Operativo Nazionale
Cultura e Sviluppo
I FESR 2014-2020 |

MINISTERO DELLA CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919 - 84047 CAPACCIO PAESTUM

Intervento di "COMPLETAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO HERAION
CON INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E ADEGUAMENTI
FUNZIONALI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"”

Importo Finanziamento € 538.833,95. CUP F42F23000180001 - CIG. Z323B4B5B4

Il Direttore Tiziana D’Angelo

HERAION - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA £.05
PROGETTISTA CsP Consulenza specialistica
Ing. Raffaella Rosa CAPPUCCIO Ing. Federico CIOCIANO Ing. Alfonso CASCONE

Responsabile unico del procedimento: Rag. Claudio RAGOSTA

DATA EMISSIONE: Luglio 2023



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CAM23_PO01.
050.030.A

2
CAM23_PO01.
010.060.A

3
CAM23_PO01.
040.010.H

4
CAM23_PO01.
040.020.D

LAVORI A MISURA

Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno,
costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con
rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a
220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Altezza paria m 1,00
Delimitazione zona lavorazioni e delimitazione area
destinata allo stoccaggio materiali e rifiuti

SOMMANO mq

Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato
secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC

SOMMANO cad/30gg

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2 Fornitura
di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC

Zona lavorazioni

Quadro elettrico

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

CAPACCIO , 28/07/2023

Il Tecnico

AELLA KO! r
‘RAFFM_ 836 SEZ_A
\;’.Lcwu ed Amtw.male‘i)/

31,00

31,00

2,00

2,00

120,85

17,28

5,44

280,88

17350,02

241,70

535,68

10,88

561,76

17350,02

A RIPORTARE
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